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Parabéns! Você adquiriu um produto inovador, com tecnologia de última geração. 

 

Como funciona seu Evolution Filter: 
 

O galão, quando colocado sobre o bebedouro, libera água na medida em que esta vai sendo consumida. O Evolution 

Filter também, só que a liberação da água, que procede diretamente da rede, é feita por um sensor eletromagnético 

de nível. Assim, sempre que o nível interno baixar, o sensor libera a entrada de água, que passa pelo filtro e 
restabelece o nível da água filtrada no reservatório do bebedouro. Durante a falta de energia elétrica, o sistema 

impede a entrada de água. 

 
O Evolution Filter é um conceito totalmente novo em purificador de água. Oferece diversas possibilidades de 

utilização. Como a parte inferior do Evolution Filter tem o formato similar ao de um galão normal, você pode 

colocá-lo sobre um bebedouro ou base simples para galão, sobre um filtro de barro ou uma vasilha qualquer para 

obter água purificada. Em qualquer caso, o nível máximo da água estará sempre sob controle e não transborda. Por 
ser pequeno, leve e de fácil instalação, o torna portátil, podendo ser levado para casa, campo, praia, indústria, 

escritório, etc. 

 
Na cozinha, utilize a água filtrada também para cozinhar, fazer café, gelo, sucos e higienização de utensílios. Suas 

flores e animais domésticos também merecem água sem impurezas. 
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          Figura 1 

 

 

 

 

 

 

O Filtro  

Seu Evolution Filter utiliza elemento filtrante de alta eficiência de Triplo Estágio, sendo o primeiro estágio composto por 

polipropileno (PP), que reduz turgidez e sólidos em suspensão, como limo, barro, ferrugem, lodo, etc. O segundo estágio é 

composto de Carvão Ativado com Prata Coloidal que além de não permitir a proliferação de bactérias no interior do filtro, 

reduz cloro, odor e gosto. Por fim, o terceiro estágio é mais uma camada de polipropileno, completando assim uma eficiente 

filtragem, deixando a água límpida e leve, muito mais saudável. 

 

                                                  

 

 

                                                                                                        Figura 2 

 

Saída de 

água Filtrada 

3º estágio: camada em 

polipropileno retém partículas 

de carvão 

2º estágio: carvão ativado 

com prata coloidal reduz 

cloro, gosto e cheiro 

1º estágio: camada em polipropileno (PP) retém 

partículas em suspensão acima de 5 micra  

Entrada de água 

a Filtrar 

o, como limo, 

barro, 

ferrugem, 

lodo, etc., 

Carvão 

Ativado com 

Prata Coloidal 

que além de 

não permitir 

a proliferação 

de bactérias 

no interior do 

filtro, reduz 

cloro, odor, 

gosto, e mais 

uma camada 

de 

polipropileno

, 

completando 

assim uma 



Manual do Usuário Evolution Filter   
 

Evolution Filter Página 4 
 

O Evolution Filter é composto por: 

 

ü Corpo em alumínio pintado em Epóxi 

ü Exclusiva Tomada com adaptador que evita o uso de "TEE" ou "BENJAMIN" 

ü Vedação contra entrada de pó e pequenas insetos  
ü Exclusivo Sensor Eletromagnético que controla o nível dentro do reservatório 

ü Exclusivo Controle Automático de Vazão de água.  

ü Não acumula água na parte superior do Evolution Filter  

 

Além disso, você faz uma grande economia: o filtro tem capacidade nominal para filtrar 5.000 litros de água! Isso equivale a 

250 garrafões de 20 litros. 

Importante lembrar que além da capacidade de filtragem, deve-se observar o prazo de validade a partir da instalação do filtro 

que é de seis meses. A cada 5.000 litros ou a cada 6 meses deve-se trocar o refil por um original, o que ocorrer primeiro. (Veja 

tabela de troca na página 7). 

 

IMPORTANTE!  
Use somente para filtrar água pré-tratada conforme portaria nº 518 do Ministério da Saúde. Não use para água 

potencialmente insegura ou desconhecida. 

 

Utilização: 

Basta substituir o galão por um Evolution Filter ou Evolution Filter Plus, conectá-lo a um ponto de 

água pré-tratada, a uma tomada de energia e pronto.  
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Instalação:  

O Evolution Filter acompanha os acessórios básicos para uma instalação padrão:  

 130 cm de mangueira atóxica, 8 mm  

 1 conector de İò, rosca BSP, tipo engate rápido 

 

É aconselhável utilizar um registro no ponto de água (não incluso). 

Antes de instalar, feche o registro que alimenta o ponto de água a ser utilizado. 

 

1.  Para instalar o Evolution Filter, conecte uma ponta da mangueira em um ponto de água, utilizando o conector de 

engate rápido. Use fita veda-rosca somente na rosca do conector, não na mangueira 

2. Conecte a outra ponta da mangueira ao Evolution Filter. NÃO use ferramenta,  

basta introduzir  mangueira com a mão até o fim (cerca de 1,5 cm) 

3.  Abra o registro 

4. Conecte cabo elétrico em uma tomada 

5. Em um recipiente externo, descarte os primeiros 5 litros de água filtrada 
6. Coloque o Evolution Filter no lugar do galão 

7. A tomada j§ vem com um adaptador para conex«o do bebedouro. N«o use ñBenjaminò ou ñTEEò 

Para desconectar a mangueira, pressione a aba azul até o fim e puxe a mangueira. Observe a figura: 
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Alternativas de instalação: 

Há várias alternativas para instalação do seu Evolution Filter: 

 

1 - Instalando seu Evolution Filter em um ponto de água distante do local:  

a. O mesmo procedimento para uso da mangueira que acompanha o Evolution Filter, exceto que deve adquirir a 
quantidade necessária de mangueira atóxica. NUNCA UTILIZE MANGUEIRA COMUM , pois a água adquirirá gosto 

e cheiro desagradável, além de poder não suportar pressões elevadas. 

b. Fixe a mangueira no percurso com grampos tipo para fio elétrico, cola instantânea, cola quente em bastão ou em 

canaleta. 

c. Se houver  necessidade de atravessar parede, use uma broca longa para concreto, de 10 mm 

para furar a parede . 

d. Se necessário, adquira acessórios, como Mangueira Atóxica, Conectores, União para emenda de 

mangueira, adaptadores para pé-de-torneira. 

e. Evite dobrar a mangueira e provocar estrangulamento da passagem da água. 

f. Não passe a mangueira muito próxima a fontes de calor ou exposta ao sol e intempéries. 

 

2 - Instalando seu Evolution Filter no pé de uma torneira: 

a.  Instale um ñTEEò de İò, rosca, (não fornecido) entre a parede e a torneira e use o conector de engate rápido fornecido, 

ou 

b.  Instale um adaptador (não fornecido) com ou sem registro entre a parede e a torneira e conecte a mangueira ao 

adaptador. Veja alguns acessórios que podem ser utilizados e são encontrados no comércio: 
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Manutenção:  

       1.   No Evolution Filter: Limpe-o com um pano macio. Não use esponjas que possam riscar a pintura. 

2. Troca de refil: A cada 5.000 litros ou no máximo 6 meses, proceder a troca do refil. Utilizar somente o refil indicado 

do modelo do Evolution Filter. Consulte a tabela na página 7 para melhor orientação. 

3. No bebedouro: apenas a cada 30 dias, desligue da tomada e retire o Evolution. Proceda a higienização conforme    
recomendação do fabricante. 

 

 

Troca do Refil: 

a. Desligue da tomada 

b. Levante a tampa, desaperte as  e retire ambas as pontas da mangueira. 

c. Para retirar o refil, puxe-o para cima. 

d. Anote na etiqueta do refil novo a data da próxima troca baseada na tabela abaixo 

e. Introduza a ponta da mangueira e aperte com a mão cada porca que fixa a mangueira. Coloque o refil no suporte, como 

estava o antigo.  Descarte o refil antigo como lixo reciclável. 

f. Religue a tomada e descarte os primeiros 5 litros de água filtrada fora do bebedouro 
 

 

Observe as imagens abaixo para orientação durante a troca de Refil  
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Tabela aproximada para período de troca de Refil, baseada em seu consumo médio em garrafões de 20 litros por semana 

Trocar Refil com X 

Meses Consumo até 5.000 litros 

Notas: 

 Veja na tabela à esquerda quando trocar o 

refil, conforme sua média de consumo 

semanal de garrafões de água mineral 
ANTES de instalar seu Evolution Filter. 

 Note que o período máximo recomendado é 

de seis meses de uso. 

 Também deve ser trocado se notar redução do 

volume de água, que pode significar Filtro 
saturado ou ainda se perceber alteração no 
gosto e/ou cheiro na água filtrada. 

6 Meses 10  Garrafões por Semana ou menos 

5 Meses 11 a 13 Garrafões por Semana 

4 Meses 14 a 17 Garrafões por Semana 

3 Meses 18 a 27 Garrafões por Semana 

2 Meses 28 a 58 Garrafões por Semana 

1 Mês Acima de 59 Garrafões por Semana 

Lembre-se que a qualidade da água depende da correta manutenção e troca programada do filtro. 

A durabilidade do filtro depende da qualidade da água a ser filtrada. A tabela acima é estimativa. Pode ocorrer 

saturação do filtro antes do tempo previsto, dependendo da qualidade da água a ser filtrada. 

 

 

Garantia 

O seu Evolution Filter é garantido contra defeito de material e fabricação pelo período de 12 meses a partir da data da Nota 

Fiscal de compra. 

A garantia não cobre refil, queda, raios, uso inadequado. Não há partes internas operáveis pelo usuário além da troca do refil. 

Usando a garantia:  
Para uso da garantia, é indispensável a apresentação da Nota Fiscal. 

Em caso de defeito, não tente consertar você mesmo. Não há partes internas que o usuário possa consertar. A abertura do 

aparelho anula a garantia. Leve o aparelho com a Nota Fiscal no seu revendedor onde, constatado defeito de material ou 

fabricação e a não violação, será substituído por um novo de mesmo modelo sem o refil, reutilizando o do aparelho com defeito. 

O prazo total da garantia não é alterado, e continua valendo a partir da data da Nota Fiscal de compra.  
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Em caso de mau funcionamento... 

Alguns passos simples podem poupar tempo, dinheiro e aborrecimentos. Siga este roteiro para certificar-se da necessidade da 

assistência técnica. 

Sintoma Causa provável Solução 

Falta água Cŀƭǘŀ ŘΩłƎǳŀ na rede ou registro fechado Aguardar normalização/abrir registro 
Falta água Falta energia ou mau contato na tomada Aguardar normalização/reparar a tomada 

Falta água Mangueira de entrada dobrada Desdobrar a mangueira 

Falta água Filtro saturado Trocar Refil 

Falta água Defeito interno Leve-o para assistência técnica ou revendedor 
Gosto/cheiro na água Filtro vencido Trocar Refil 
*Ruído anormal Defeito interno. Não abrir o aparelho Leve-o para assistência técnica ou revendedor 
** Transbordo de água Mau funcionamento permanente Leve-o para assistência técnica ou revendedor 

*Ruído: em funcionamento, é normal ouvir-se um ruído interno. É o seu Evolution Filter filtrando água 

** Neste caso, sempre a primeira providencia é retirar da tomada, pois sem energia, não há entrada de água 

Evite perda da garantia: não há partes internas que o usuário possa consertar. Leve-o à assistência técnica ou seu revendedor 
autorizado. 
 
 

Informações técnicas: 
Físicas: 

Corpo em alumínio, com pintura epóxi 

Dimensões:  

Altura 18,5 cm  

Diâmetro: 27,5 cm 
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Elétricas: 

Tensão 127 V ou 220 V, automático ou manual (conforme etiqueta no corpo do aparelho) 

Consumo máximo 15 W  

Hidráulicas: 

Modelo do Refil: EFPP 

Capacidade de filtragem: 50 Litros/hora 
Sistema de controle de vazão: automático, 40 a 60 litros/h, observadas pressões máximas e mínimas 

Pressão máxima de operação: 40 MCA 

Pressão mínima de operação: 2 MCA 

Durabilidade do refil: 5.000 litros de água ou 6 meses 

Temperatura mínima: 10° C 

Temperatura máxima: 50° C 

 
Consulte-nos se precisar adquirir acessórios compatíveis com seu Evolution Filter. 
 

 

 

Evolution Filter ï o filtro inteligente da Profiltros 

SAC: (43) 3322-7982 / 9991-5933 

 

Distribuição: 

 

MZ SCALASSARA ï DISTRIBUIDORA DE UTENSÍLIOS  -  LONDRINA  -  PR 

 

 

Profiltros Ind. e Comércio de Filtros Ltda. 

R. São Jerônimo, 16, sala 10 ï Londrina  -  PR 

 
                            Revisão E 


